
TAM GÖRÜÞ SAÐLAYAN (FULL VISION)
SEKSÝYONEL KAPI KEÞÝF FORMU

KÖRKASA UYGULAMA ALTERNATÝFLERÝ

FÝRMA :

ADRES :

TEL : KEÞFÝ YAPAN :

(Kör kasa) (Mevcut olmayan, yapýlacak duvar)

A1-Duvar saðlam A2- Kör kasa iç tarafta A3- Kör kasa arada A4- Kör kasa duvarýn
(Kör kasa yok)

A5- Kör kasa arada B- Kör kasa iç tarafta C- Kör kasa iç tarafta

içinde

D- Kör kasa iç tarafta

MONTAJ YERÝ ÖLÇÜLERÝ

G Körkasa sonrasý net kapý geniþliði

G1Montaj yeri geniþliði

d Körkasa sonrasý net kiriþ yüksekliði

d1 Montaj yeri kiriþ yüksekliði

HToplam yükseklik

Adet:................................... Montaj Yeri / Ref. No:..................................

ÖNEMLÝ NOTLAR

h Körkasa sonrasý net kapý yüksekliði

h1 Montaj yeri yüksekliði

YB-LSol yan boþluk

YB-RSað yan boþluk

KDuvar kalýnlýðý

P Montaj yeri derinliði

Ölçüleri açýklýðýn 3 farklý noktasýndan alýp en küçük olanýný kaydediniz.
P derinliði içinde montaja engel (kiriþ, boru v.s.) var ise tespit ediniz. P derinliði garaj kapýsý motorunun montajý ve
kapýnýn tam açýlabilmesi için önemlidir.
YB ölçüsü motorsuz kullanýmlarda minimum 8 cm’dir. YB ölçüsü þafttan tahrikli motorlar için ayrýca deðerlendirmelidir.
Dikey yataklamalý kapýlarda (VL) yay montajý için fazladan 50 cm yere ihtiyaç vardýr. Sipariþinizde belirttiðiniz takdirde
en az 30 cm’lik boþluklar için özel çözüm üretilebilir.
Yüksek yataklamalý (HL) kapýlarda HL mesafesi kullanýlabilir kiriþ boþluk ölçüsünden 25 cm düþülerek verilir.
RES 100 yataklama için maksimum kapý ebatlarý; ev tipi için 500 x 300 cm, endüstriyel için 500 x 500 cm’dir.

Üstte, yanda kapama gerekli ise ölçüleri almayý unutmayýnýz.

Tarih:......../........./20......

KÖRKASA ÝÞARETLERÝ Körkasa fiyatlarýmýza dahil
deðildir.

Saha keþfi yapmanýz için hazýrladýðýmýz bu formdaki bilgilere göre doldurarak bize göndermenizi rica ederiz.Ön Bilgilendirme Formunu
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TAM GÖRÜÞ SAÐLAYAN (FULL VISION) KAPI KEÞÝF FORMU

KONTRUKSÝYON RENGÝ

Standart Eloksallý Alüminyum RAL .............................

ALÜMÝNYUM KONSTRUKSÝYON BÝLGÝLERÝ

DOLGU PANEL BÝLGÝLERÝ (ÝSTENÝYORSA)

PANEL TÝPÝ

Kompozit Panel 4013.9002 Panel

4014.9999 (Ham Pres) Panel

4014.9999 (Ham Pres) Panel

YAY ÖMRÜ (TUR)

20.000 (standart) 25.000 50.000 100.000

Saha keþfi yapmanýz için hazýrladýðýmýz bu formdaki bilgilere göre doldurarak bize göndermenizi rica ederiz.Ön Bilgilendirme Formunu

Yay Kýrýlma Emniyeti Halat Kopma Emniyeti Yaylý Tampon Sýzdýrmazlýk Contasý Tipi;

Kilit Yatay Ray Baðlantý Profili Çift Kanatlý Standart

STANDART ÜRETÝM HARÝCÝNDE ÖZEL TALEPLER

Endüstriyel Kapýlar için yay kýrýlma, halat kopma ve yaylý tampon standarttýr.

(RES 100 yataklama tipinde standarttýr.)

Standart Beyaz GMG Panel

Diðer renk tercihiniz için RAL Kodunu belirtiniz.

Ýç ............................. Dýþ ............................

PANEL RENGÝ

1
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5
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PANELYERÝ

7

SERVÝS KAPISI YERLEÞÝM DURUMU

Kapý Ortada Kapý Solda Kapý Saðda Harici Kapý Saðda Harici Kapý Solda

Çizimler bakýþa göre yapýlmýþtýr Aksi belirtilmediði takdirde güvenlik ve standartlar gereði servis kapýsý dýþa açýlýr.içeriden

Standart kapý ölçüsü 85 / 200 cm’dir.
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OTOMASYON

Pnömatik Emniyet Fotosel Buton Uzaktan Kumanda Metal Kütle Dedektörü

Radar Access Flaþör Motor

Çalýþma Voltajý / Frekans .........Vac/.......Hz

Günlük kullaným sayýsý (yoðunluðu) motor seçiminde önemlidir, lütfen tespit ediniz


